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    Końskie   2010-08-17
	Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w  Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  Numer ogłoszenia: 2010/S 135-207515; data zamieszczenia:  15.07.2010 i na stronie internetowej

www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego tablica ogłoszeń




Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne  dostawy sprzętu jednorazowego użytku do badań i zabiegów naczyniowych. 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone ponowne wnioski dotyczące treści SIWZ informuje :
1. Czy w zadaniu nr 12 Zamawiający dopuszcza cewniki balonowe do tętnic poniżej kolana o systemie wprowadzania 142 i 150 cm

Odpowiedź; Tak

2. Czy w zadaniu nr 15 Zamawiający dopuszcza cewniki balonowe o długościach cewnika: 40,80,110,120,135 cm zachowujące pozostałe parametry wymagane w SIWZ
Odpowiedź; Tak

3. Czy w zadaniu nr 22 Zamawiający dopuszcza również stenty na balonie nerkowe o następujących parametrach:

stent kobaltowo-chromowy, montowany fabrycznie na balonie 
długość systemu wprowadzającego 80 cm lub142 cm

stenty o średnicy 4 mm,5 mm, 6 mm, 7 mm

długość stentów 12, 15, 18,24 mm

średnica kanału środkowego 0,014"

system monorail Rx

dobra widoczność stentu w obrazie Rtg

możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji

odporność na zgniatanie,stent wykonany z jednolitego fragmentu (wycięty laserowo), bez łączeń przy

pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach 

Odpowiedź; Tak

4. Czy w zadaniu nr 26 Zamawiający dopuszcza stenty obwodowe samorozprężalne o następujących parametrach:

stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z jednego kawałka nitinolu wycięty laserowo bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach

długość systemu wprowadzającego 80 cm, 120 cm

średnica systemu wprowadzającego nie większa niż 6F

średnica kanału wewnętrznego 0,035"

średnica stentu 5Illlll, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm

długość stentu 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120mm,150mm

dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie rtg, markery systemu wprowadzającego

oznaczające końce stentu dobrze widoczne w rtg, pozwalające kontrolować implantację stentu,

dodatkowym korzystnym elementem są tantalowe markery po 6 na każdym końcu stentu poprawiające

widoczność stentu w rtg

segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie duża siła radialna stentu
Odpowiedź; Nie.
5. Czy w zadaniu nr 27 Zamawiający dopuszcza stenty obwodowe samorozprężalne długie o następujących parametrach:

stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z jednego kawałka nitinolu wycięty laserowo bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach długość systemu wprowadzającego 120 cm

średnica systemu wprowadzającego nie większa niż 6F

średnica kanału wewnętrznego 0,035"

średnica stentu 6 mm, 7 mm, 8 mm

długość stentu 120mm,150mm

dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie rtg, markery systemu wprowadzającego oznaczające końce stentu dobrze widoczne w rtg, pozwalające kontrolować implantację stentu,dodatkowym korzystnym elementem są tantalowe markery po 6 na każdym końcu stentu poprawiającewidoczność stentu w rtg  segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczyniamożliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie duża sila radialna stentu

Odpowiedź; Nie.
Pismo zostaje w dnui dzisjejszym zamieszczone na stronach www.zoz końskie.pl  
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